
1. ( 2 ) 依據日本工業標準（ JIS）之電晶體編號規定，編號 

2SB 101 A 中，何者說明錯誤？ ①“ 2”表示電晶

體、 FET、 SCR 或 UJT 等類別 ②“ B”表示 NPN 低頻

用電晶體材質 ③“ 101”僅是登記之號碼 ④“A”表

示改良的版本 。 

 

2. ( 4 ) 下列何者為測試系統中之轉換器（ transducer）的用

途？ ①將數位信號轉換為類比信號 ②將類比信號轉

換為數位信號 ③將電氣的信號轉換為非電氣的信號 

④將非電氣的信號轉換為電氣的信號 。 

 

3. ( 1 ) 在 PCB 設計中，焊點（ Pad）通常以堆疊（ Stack）方

式表現， 在使用的板層中， 以不同的尺寸疊放在一起， 

下列何者不是 Pad Stack 使用的板層？ ①文字面

（ Silk） ②防焊（ Solder） ③鑽孔（Drill） ④

銅箔（ Copper） 

 

4. ( 1 ) 一般放大器之頻率響應曲線， 在截止頻率處之電壓增益為最大電壓

增益之多少倍？ ① 0.707 ②0.632 ③0. 5 ④ 0.25 。 

 

5. ( 1 ) 下圖之截波（ Clipper）電路， 若- 6V≦Vi≦6V，二極體為理想二

極體，則 Vo 的大小為 ①1.5 V≦Vo≦3V ② 3V≦Vo≦6V ③- 3V

≦Vo≦- 1.5V ④-6V≦Vo≦-3V  。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ( 4 ) 電晶體 CE 放大之混合參數（ h 參數）等效之輸入電壓可等於 ① 

VBE=hoe IB+hoeVCE ②VBE=hie IB+hoeVCE ③VBE=hoe IB+hre VCE 

④ VBE=hie IB+hreVCE 。 

 



7. ( 2 ) 有一電晶體β =100 ， 測得基極電流 IB=0.4 mA，集極電流 IC=4 

mA，則此電晶體工作於何區？ ①工作區 ②飽和區 ③截止區 ④

電阻區 。 

 

8. ( 4 ) 產生 B 類推挽放大器交叉失真的原因為 ①輸入信號過大 ②阻抗

不匹配③功率放大倍數過大 ④電晶體 B- E 偏壓過低 。 

 

9. ( 2 ) FET 的 IDSS 是在下列何種條件下所測得的 VDS？ ①IDS=0V ② 

VGS=0 V ③VGG=0V ④VDD=0V 。 

 

10. ( 2 ) 下圖之電路為何種負回授電路？ ①電壓串聯負回授電路 ②電壓並

聯負回授電路 ③電流串聯負回授電路 ④電流並聯負回授電路 

 

11. ( 3 ) 下圖之電路，若 Q1、Q2 導通時之 Vbe=0.5V，飽和時 

Vce(sat)=0V，則此電路之上限觸發電壓為 ① 0.5V ②2.5V 

③4.5V ④6.5V 。 

 

 



12. ( 4 ) 下圖之無穩態多諧振盪器，電晶體的β 、Rb、及 Rc 間的關係為

何？ ① Rc＜βRb ②Rc＞Rb ③βRc＜Rb ④βRc＞Rb 

 

13. ( 4 ) 下圖為 IC 555 所構成的電路， 下列敘述何者錯誤？ ①為一無穩

態多諧振盪器 ②振盪週期 T=0.7 (Ra+2Rb)C ③Vo 為高電位的時

間th=0. 7(Ra+Rb)C ④Vo 為低電位的時間 tl=0.7RaC 。 

 

14. ( 4 ) 下圖之電路，若 V1=3V、V2 =- 1V，則 Vo 為 ①-8V ②- 4V ③4V 

④8V 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ( 2 ) 已知一電晶體β =10，則α為 ①0. 95 ② 0. 909 ③0.99    

④1. 1 。 

 

 



16. ( 1 ) 一個 80W 的電晶體（ 在 25°C 下的額定），其衰減因素為 0.5 

W/°C，則在 125°C 溫度下， 其最大功率消耗值為 ① 30W ② 

40W ③50W ④60W 。 

 

17. ( 1 ) 在史密特觸發電路中，若加入一規則的三角波之觸發信號（如正弦 

波），則其輸出波形為 ①方波 ②正弦波 ③不規則矩形波 ④鋸

齒波 。 

 

18. ( 4 ) 下圖所示，設稽納二極體 Iz ( m i n ) =0 mA，VZ=10V， 

PZ=400mW，求達到正常穩壓時之 RL 最大值為 ①100 Ω ②250 

Ω ③ 500 Ω ④ 1000 Ω 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. ( 3 ) X=A'B'C' +A'B'C+AB' C'+AB'C 可化簡為 ①X=A+C ②AB=AC ③B' 

④A 。 

 

20. ( 1 )  對 J-K 正反器而言， 下列何者錯誤？ ①當 J=0，K=0 則 Qn+1 

=0 ②當 J=1，K=1 則 Qn+1 =Q'n ③當 J=1， K=0 則 Qn+1=1 ④

當 J=0 ，K=1 則 Qn+1=0 。 

 

21. ( 2 ) 在 TTL 電路中， 下列何者正確？ ①VIH≧2.4V，VIL≦0.4V 

②VIH≧2.0V，VIL≦0.8V ③VIH≧2.4V，VIL≦0. 8V ④VIH≧

2.0V，VIL≦0.4V 。 

 

 

 

 



22. (  2 ) 下圖中， Y 之結果為 ①( S'+A)(S+B) ②S'A+SB ③S' A'+SB 

④ (S' A)( S+B) 。  

 

 

23.  (  1 ) 下圖之電路，其邏輯關係式為 ①F=A⊕B⊕C⊕D 

②F=A⊙B⊙C⊙D ③ F=ABCD ④F=A+B+C+D 。 

 

 

 

 

 

 

 

24. ( 2 ) 如下所示之卡諾圖， 下列何者為化簡後的結果？ ①f=C'D+CD' 

+B'C+A'B'②f=AB'+A' B+D' ③f=(B+C' +D')(B+C+D) 

④f=A'C'+C'D+CD' +AB 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. ( 1 ) 下圖之電路，其邏輯關係式為何？ ①Y=A⊕B ②Y=A+B ③Y=AB ④ 

Y=(A+B)(A+B)' 。 

 

 

 



26. ( 1 ) 如下所示之卡諾圖， 下列何者為化簡後的結果？ 

①f(A,B,C)=A'+B ② f(A,B,C)=A+B' ③f(A,B,C)=A' +B+C 

④f(A, B,C)=A+B'+C 。 

 

 

 

 

 

 

27. ( 4 ) 根據狄莫根定理，可將(AB+BC+CA)' 等效為 ①(AB)'+(BC)'+(CA)' 

②(A+B)'(( B+C)(C+A))' ③(A+B)'(B+C)'(C+A)' 

④(AB)'(BC)'(CA)' 。 

 

28. ( 2 ) 布林函數 F(A，B，C)=A'B'C'+A'B'C+AB' C'+AB'C+ABC' 化簡為 F= 

①B+AC' ②B'+AC' ③B' +A'C ④B+A'C 。 

 

29. ( 3 ) 下圖為半減器結構時， A 與 B 分別為 ①A=XOR，B=AND 

②A=XNOR， B=AND ③A=AND， B=XOR ④A=AND， B=XNOR 

 

30. ( 4 ) 在二進制的數字系統中，格雷碼（ Gray code）為一種重要的數碼

系統，下列敘述何者錯誤？ ①又稱反射碼或循環碼 ②相鄰兩數

只有一個位元改變，適用於卡諾圖 ③是一種非加權碼 ④適用於

算術運算 。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31. ( 1 ) 下圖中， 初始輸出狀態 Q1Q2Q3=100， 且電路中， 時鐘 CK 的頻

率F=150KHz， 則輸出頻率 F 為 ①50 KHz ②75KHz ③150KHz ④ 

300KHz 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. ( 4 ) 下圖的卡諾圖， 經化簡後 Y(A,B,C,D) 應為 ①Y=A+B+C 

②Y=AC'+A'C ③ Y=BD+B'D' ④Y=A'C' +AC 

 

 

33. ( 4 ) 共陽極七段顯示器的 e、f 及 dp 腳接高電位，其餘接腳接低電

位，共同端接高電位，則顯示器將會顯示 ① 0 ② 1 ③2      

④ 3 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34. ( 2 ) 下圖所示，下列敘述何者正確？ ①其功能為 NAND 閘 ②其功能為 

NOR閘 ③VDD 接負電壓時，電路正常動作 ④屬於 TTL 邏輯族 。 

 

35. ( 2 ) 若 F=AB+B'C+AC， 下列哪一種狀態會使 F=1 ？ ①A=0、B=1 、

C=0 ② A=1、B=1、C=0 ③A=0、B=1、C=1 ④A=1、B=0 、C=0 。 

 

36. ( 1 ) 下圖所示， IC 74292 為可程式化之除頻器，若輸入端 GCLK 輸入

4.096 MHZ 之時脈， 則輸出端 OUT 脈波之頻率為何？ ①8Hz 

②4Hz ③2Hz ④1 Hz 。 

 

 

 

 

 



37. ( 4 ) 開發一個軟體程式是由下列五項步驟所組成： A.程式設計、B. 維

修、C.編碼（coding）與除錯、D.測試系統、E. 問題定義，其步

驟的執行順序應為何？ ①ABCDE ②EABCD ③ECABD ④EACDB 。 

 

38. ( 2 ) 在中斷式 I/O 中， 當 I/O 裝置需要作 I/O 服務處理時，會以何

種信號來通知 CPU，以進行 I/ O 傳輸服務？ ①讀寫線（R/W） 

②中斷要求線（IRQ） ③中斷認知線（ IACK） ④晶片選擇線

（ CS） 。 

 

39. ( 4 ) 採用 7 個 bit 的交換碼，且以(1000001 ) 2 即 41H 表示"A" 的

交換碼是哪一種碼？ ①IA 5（ International Alpheabet 5 ） 

②CCCII（ Chinese Character Codefor Information 

Interchange ） ③EBCDIC（ Extended Binary Coded Decimal 

Interchange Code） ④ASCII（American Standard Codefor 

Information Interchange） 。 

 

40. ( 1 ) 執行下列 C 語言程式，其輸出結果為何？ ①x=16,y=7 ②x=17, 

y=7 ③ x=12,y=7 ④x=11,y=7 

 


