
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

日間職前訓練甄試參考題型

訓練班別：智慧節能水電實務班

1 (1) 從事低壓纜線之絕緣電阻測試工作，應使用 (1)500  (2)1000  (3)1500 

(4)2000 伏特級規格之高阻計。

2 (4)
職業訓練過程中最重要的是培養學員注重(1)公差觀念  (2)生產流程
(3)行業所得  (4)技術及品德。

3 (4) 梯上作業時，梯子與地面應成(1)30°  (2)45°  (3)60°  (4)75°。

4 (3)
室內 ψ75 ㎜以上排水管路之裝配坡度，最少應為(1)1：50  (2)1：75
(3)1：100  (4)1：125。

5 (2)
屋內龍頭係由屋頂水塔給水，水塔內最高水位與龍頭之高度相差為 18.5 
公尺時，則龍頭處之管內靜水壓力為多少㎏ f/㎝？(1)0.185  (2)1.85 
(3)18.5  (4)185。

6 (2) 屋內配線設計圖 之符號為(1)接線盒  (2)出口燈  (3)緊急照明燈

(4)拉線箱。

7 (3) 屋外式瓦斯熱水器可簡稱為(1)BF式  (2)FE式  (3)RF式  (4)FF式。

8 (4)
內線系統接地與低壓用電設備接地應採用何種接地？(1)特種  (2)第一
種(3)第二種(4)第三種。

9 (2) 排氣管如使用 SU304 不鏽鋼板時，其板厚至少應為多少 mm？(1)0.1 

(2)0.3  (3)0.5  (4)1。

10 (2) 以指針型三用電表測量電阻時，先作零歐姆歸零調整，其目的是在補償

(1)測試棒電阻  (2)電池老化  (3)指針靈敏  度(4)接觸電阻。


