
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 

日間職前訓練甄試參考題型 

訓練班別：冷氣機裝修班 

1 ( 2 ) 在壓縮機單相馬達中，運轉線圈之電阻較啟動線圈為：(1)大(2)小(3)相等(4)不
一定。 

2 ( 2 ) 窗型冷氣機電路系統中，運轉電容器是跨接在壓縮機之那兩點上(1)C.S(2)M.S 
(3)C.M(4)M.C。 

3 ( 2 ) 分離式冷氣機之冷凝機組一般安裝在(1)室內(2)室外(3)天花板上(4)地下室內。

4 ( 3 ) 迴轉式壓縮機其曲軸箱壓力係與下列何者相同(1)低壓壓力(2)介於低高壓力間 
(3)高壓壓力(4)吸氣壓力。 

5 ( 2 ) 永久運轉電容式電動機之轉速變慢時，可能是：(1)電壓突然升高(2)電容器損壞 
(3)電動機線圈過熱(4)高壓壓太高。 

6 ( 4 ) 系統運轉後，下列何者不可能是壓縮機損壞的原因？(1)未充填冷凍油(2)未充填冷媒

(3)系統太髒(4)溫度設定錯誤。 

7 ( 2 ) 易燃物務必搬離銲接地點至少(1)5(2)10(3)15(4)20 公尺範圍以外（含上下空

間）。 

8 ( 3 ) 一般氧氣瓶之滿瓶壓力約為(1)20(2)100(3)150(4)250 kg/cm² G。 

9 ( 4 ) 一般Ｕ型真空計內所盛之液體為(1)甲醇(2)乙醇(3)丙烷(4)水銀。 

10 ( 1 ) 在正常運轉中壓縮機之排氣溫度較冷凝溫度：(1)高(2)相同(3)低(4)不一定。 

 


