
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

自辦在職進修訓練甄試參考題型

訓練班別：恆溫恆濕控制班
1 ( 2 )

三通閥C v 值之選用應依照?

  水管壓力  壓降與流量  盤管容量  冰水溫度。

2 ( 1 )
空調箱之冰水二通控制閥， 在風車停止運轉時， 應在?

  全關  全開  半開  關機前 之位置。

3 ( 3 )
下列那一種控制方式必有控制差距( D i f f e r e n t i a l ) ？ 

  P 控制  P I D 控制  O N - O F F 控制  無段控制。

4 ( 2 )
風管內任意斷面的動壓與風速的關係為?

  正比  平方正比  立方正比  反比。

5 ( 4 )
下列各種自動控制系統， 何者最具防爆效果？ 

  油壓式  電氣式  電子式  氣壓式。

6 ( 2 )
在空調自動控制中， 能消除控制偏差者為?

  差距動作  積分動作  比例動作  微分動作。

7 ( 1 )
電空轉換器( E P - t r a n s d u c e r ) 之目的為何種訊號之轉換？ 

  電子式轉氣動式

  氣動式轉電子式  電子式轉油壓式  油壓式轉電子式。

8 ( 2 ) S I 制之能量單位為?  k c a l   k J   B T U   f t - l b 。

9 ( 2 ) H F C 類冷媒因不含?  氫  氯  氟  碳 所以不會破壞臭氧層。

10 ( 2 )
3 E 電驛在下列何種情況會動作？ 

  過載、欠相、接地    過載、逆向、欠相

  接地、過載、短路    過載、短路、欠相。


