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題

號 
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01. 按CNS標準規定，冷氣機之冷氣能力標示為(A)kW(B)HP(C)kcal(D)BTU。 

02. 銅管擴杯型口目的是(A)冷媒管縮脹(B)彎曲操作(C)接管時便於銲接(D)增加冷凍效果。 

03. 冷凍油之黏滯度SUS300比SUS150(A)高(B)相等(C)低(D)與編號無關。 

04. 銲接作業中，護目鏡是用來(A)保護工作物(B)保護眼睛安全(C)應付檢查(D)作檢查儀器。 

05. 乙炔化學式為(A)C2H2(B)CaO2(C)Ca(D)CaC2。 

06. 掃蕩抽真空法主要目的是將微量冷媒充入系統中可以抽除系統內的(A)水分(B)冷凍油(C)雜質(D)酸鹼度。 

07. 真空泵應使用(A)冷凍油(B)10號機油(C)真空泵專用油(D)潤滑油。 

08. 冷凍管路的銅管銲接，應使用下列何種火焰銲接？(A)氧化焰(B)中性焰(C)還原焰(D)純乙炔焰。 

09. 冬季受太陽照射之玻璃面仍會感受一股熱存在，是靠下列何種熱之傳遞？(A)傳導熱(B)放熱效應(C)對流

熱(D)輻射熱。 

10. 10℃之絕對溫度為(A)0(B)10(C)110(D)283 K。 

11. 按理想氣體狀態方程式得知，若氣體被壓縮時，則(A)壓力增高、溫度降低、體積減小(B)壓力增高、溫度

上升、體積減小(C)壓力降低、溫度上升、體積減小(D)壓力降低、溫度降低、體積減小。 

12. R-410A冷媒運轉壓力比R-22冷媒運轉壓力高，必須使用厚度多少的銅管？(A)厚度0.5mm(B)厚度0.8mm(C)

厚度0.7mm(D)厚度0.6mm。 

13. 依冷媒分子組成特性分類R-600a屬(A)HFC(B)HCFC(C)CFC(D)HC 之系列冷媒。 

14. .依冷媒分子組成特性分類R-410A屬(A)HFC(B)HCFC(C)CFC(D)HC 之系列冷媒。 

15. 壓縮機內冷凍油溫度愈高，則(A)黏滯度愈小(B)黏滯度愈大(C)黏滯度不變(D)與溫度無關。 

16. 二分銅管之外徑為(A)2/3吋(B)1/2吋(C)9.52mm(D)6.35mm。 

17. 根據美國冷凍空調協會ASHRAE Standard34的規範，R-290、R-600與R-600a等冷媒的使用安全，歸類於

(A)A2(B)B2(C)A3(D)B3 等級。 

18. 下列冷媒中，何者非混合冷媒？(A)R-507A(B)R-410A(C)R-134a(D)R-404A。 

19. 根據經濟部能源局現行窗型空調機能源效率比值(EER)單位為(A)W/W(B)kcal/h·kW(C)BTU/h·W(D)E.F。 

20. 冷氣能力標示下列何者正確？(A)kW(B)kJ(C)BTU(D)kcal。 

21. 真空度 10 mmHg VAC等於(A)-100 kPa(B)750 mmHg abs(C)75 mmHg abs(D)-10 kPa。 

22. R-410A專用複合式壓力錶，下列說明何者錯誤？(A)高壓錶-0.1MPa ~5.3MPa(B)低壓錶-0.1MPa ~3.5MPa(C)

冷媒充填軟管加裝關斷閥(D)可與HCFC冷媒共用。 

23. 銲接管路起沙孔原因為(A)火焰太弱(B)銲條用過多(C)銲接表面處理不淨(D)銲接時間過短。 

24. 一般銀銲時之火焰調整宜採用(A)氧化焰(B)中性焰(C)還原焰(D)氧化焰及還原焰。 

25. 銀銲是屬於一種(A)硬銲(B)軟銲(C)電銲(D)冷銲。 

26. 用彈簧彎管器彎曲小口徑軟銅管時，其彎曲的半徑最少應為銅管外徑的多少倍？(A)1～2(B)2～3(C)5～

10(D)3～4。 

27. 氣銲點火時冒黑煙係表示(A)氧氣不足(B)乙炔不足(C)氧氣太多(D)焊具火嘴太小。 

28. 綜合壓力錶組之藍色皮管應連接至(A)高壓側(B)低壓側(C)冷媒瓶(D)任意連接。 

29. 5/16吋銅管擴杯形口時，擴管部份之長度約為多少(吋)？(A)7/16(B)5/8(C)1/4(D)5/16。 

30. 銅管與鋁管不適用於下列何者之冷媒系統？(A)碳鹵化合物(B)氨(C)乙二醇(D)液氮。 

31. 綜合壓力錶刻度盤內圈上紅色之刻度是指示冷媒之(A)飽和壓力(B)飽和溫度(C)絕對濕度(D)相對濕度。 

32. 50號火嘴，係表示標準火焰在每小時氣體通過火嘴之流量為多少(公升)？(A)0.05(B)0.5(C)5(D)50。 

33. 銲接前清潔工件，其主要目的是(A)防止氧化(B)美觀(C)節省燃料(D)去除氧化物。 

34. 銲劑功能為(A)清除工作面氧化物(B)降低銲條溶解溫度(C)使銅管不易變形(D)增強銅管機械強度。 

35. 一般銲接銅管時，乙炔之工作壓力應調整為多少(kgf/cm2 G)？(A)1.5～2.0(B)1.0～1.5(C)1.2～3(D)0.2

～0.6。 

36. 乙炔鋼瓶之瓶口管牙與下列何者相同？(A)氧氣瓶(B)氮氣瓶(C)冷媒瓶(D)瓦斯瓶。 

37. 氣銲是屬於(A)冷銲(B)硬銲(C)軟銲(D)點銲。 

38. 塑膠管插入連接之深度約為管外徑之多少倍長？(A)0.2～0.5(B)1～1.5(C)2～2.5(D)3～3.5。 

39. 喇叭口接頭其防漏的方式是靠(A)防漏膠帶(B)快速膠(C)燒焊(D)銅由令與螺帽間之密合。 

40. 在氧乙炔銲接時，所使用之火焰何者之燃燒溫度為最高(A)中性焰(B)氧化焰(C)還原焰(D)藍色焰。 

41. 銅管銲接時，氧氣的工作壓力(kgf/cm2 G)為多少？(A)0.2～0.6(B)1.2～5(C)6～9(D)10～15。 

42. 冷媒配管施工水平配管應(A)沿冷媒流向向下傾斜(B)沿冷媒流向向上傾斜(C)反冷媒流向向下傾斜(D)反冷

媒流向向上傾斜 以利回油。 

43. 分離式冷氣機安裝時縮短配管長度及減少彎頭數，主要是以減少(A)冷媒量(B)安裝費用(C)冷凍油囤積(D)

摩擦損失。 

44. 冷媒管處理時，杯形口長度L與管徑D尺寸應(A)L＝D(B)L＝2D(C)L=3D(D)L=4D 為宜。 

45. 單位質量之冷媒在同溫同壓條件下所吸收之熱量較冷凝時所放出之熱量為(A)大(B)小(C)相同(D)不一定。 

46. 某系統抽真空至60cmHg真空度時，相當於絕對壓力(cmHg abs)？(A)16(B)60(C)40(D)20。 

47. 按理想氣體狀態方程式得知，若氣體被斷熱膨脹時，則(A)壓力增高、溫度降低、體積減小(B)壓力增高、

溫度上升、體積減小(C)壓力減少、溫度降低、體積增加(D)壓力減少、溫度上升、體積增加。 

48. 密閉式壓縮機選用之冷媒，不該有下列何種性質？(A)沸點低(B)潛熱大(C)臨界溫度高(D)電的良導體。 

49. 冷凝器放出的熱量應(A)小於(B)大於(C)等於(D)時大時小於 蒸發器吸收的熱量。 

50. 蒸發過程，係沿下列何者變化？(A)等壓力線(B)等熵線(C)等焓線(D)等體積線。 

交卷時請連同答案卷一起繳回 
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