
第 49 屆全國技能競賽分區技能競賽（北、中、南）區 

場地設備準備表（職類總量） 

職類名稱： 33 汽車技術 

一、第 1 站 引擎控制系統檢修 

第_1_頁，共_4_頁 

項次 設備名稱 規 格 及 尺 寸 單位 數量 備註 

1 競賽用車輛 
MITSUBISHI GRAND LANCER  

2018 年型式 
輛 3 1 輛備用 

2 診斷儀器 CMUT-2 及原廠配件 套 3 適用競賽車輛 

3 維修手冊（中文） 電子檔案或紙本維修手冊 套 3 適用競賽車輛 

4 基本手工具組 
依大會提供清單及規格，符合競賽車款

使用。 
套 2 由贊助廠商提供 

5 扭力扳手 
3/8”接頭，適用 10-50NM 範圍，附 1/2”

轉接頭 套 2  

6 多功能數位電錶 
至少可量測交直流電壓、>10A電流、毫

電流及電阻等功能 套 4  

7 座椅護套組  通用型含腳踏墊 組 4  

8 方向盤護套組  通用型  組 2  

9 葉子板護套組  通用型（左、右、前） 片 6  

10 排檔桿護套  通用型  組 2  

11 零件盆  約300×200×50mm  組 2  

12 工作燈  充電手持 LED 型（足供整天競賽用） 組 2  

13 快速充電機 通用型 部 1  

14 測試線組 
適合競賽車之各式端子、探針、連接線

及夾子等，參考JTC-1438或相似產品 
組 2  

15 工作桌  
依場地提供為主，需有足夠空間供放置

電腦及競賽用品等，含椅子，  
組 2  

16 電瓶跨接電纜 適合競賽車種跨接起動用，夾式 組 2  
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二、 第 2 站 車身電系檢修                                     第_2_頁，共_4_頁 

項次 設備名稱 規 格 及 尺 寸 單位 數量 備註 

1 競賽用車輛 NISSAN TIIDA   C12 車型 輛 3 1 輛備用 

2 診斷儀器 CONSULT 3 PLUS 含 VI 原廠配件 套 3 適用競賽車輛 

3 維修手冊（中文） 電子檔案維修手冊適用競賽車輛 套 3 適用競賽車輛 

4 基本手工具組 
依大會提供清單及規格，符合競賽車款

使用。 
套 2 由贊助廠商提供 

5 多功能數位電錶 
至少可量測交直流電壓、>10A電流、毫

電流及電阻等功能 套 2  

6 電流鉤錶 可測0-200DCA範圍 組 2  

7 比重計 測電瓶液 組 2  

8 電子式溫度計 可測範圍需包含 -5℃-120℃ 組 2  

9 電瓶測試器 BT-600或通用型 組 2  

10 座椅護套組  通用型含腳踏墊 組 4  

11 方向盤護套組  通用型  組 2  

12 葉子板護套組  通用型（左、右、前） 片 6  

13 排檔桿護套  通用型  組 2  

14 測試線組 
適合競賽車之各式端子、探針、連接線

及夾子等，參考JTC-1438或相似產品 
組 2  

15 電瓶跨接電纜 適合競賽車種跨接起動用，夾式 組 2  

16 快速充電機 通用型 部 1  

17 工作桌  
依場地提供為主，需有足夠空間供放置

電腦及競賽用品等，含椅子，  
組 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



三、第 3 站 綜合檢修與量測                                     第_3_頁，共_4_頁 

項次 設備名稱 規 格 及 尺 寸 單位 數量 備註 

1 競賽用引擎 
中華三菱 4G92D 引擎 

(進、排氣歧管已拆除) 
套 3 

架裝於可手搖旋轉

360°的引擎拆裝架

上 

2 維修手冊（中文） 電子檔案或紙本修手冊 套 2 適用競賽引擎 

3 基本手工具組 
依大會提供清單及規格，符合競賽車款

使用。 
套 2 由贊助廠商提供 

4 12 角套筒 1/2” 套筒 10、12、14mm （12 角型） 套 2  

5 工作檯（零件架） 尺寸大小需能放置引擎零件容量 台 2  

6 工作桌  
依場地提供為主，需有足夠空間供放置

電腦及競賽用品等，含椅子，  
組 2  

7 量測平台 量測用途 台 2  

8 零件盆 約 300×200×50mm 個 2  

9 外徑測微器 

量測範圍含 0~25mm、25~50mm、

50~75mm、75~100mm 等各 1 支。解析

度：為 0.01mm。 

組 2  

10 測微器固定座 適用測微器範圍：15~100mm 座 2 需能夾持測微器 

11 游標卡尺 測定範圍：0~150mm。解析度為 0.02mm。 支 2  

12 缸徑規 
量測範圍需含：50~100mm，附精密度

0.001mm 量錶。 
套 2  

13 厚薄規 量測範圍：0.05~1mm，共計 28 片。 支 2  

14 V 型枕 
需適用三菱4G92引擎之凸輪軸及曲軸使

用，每組為二塊。 
座 2  

15 指示量錶(千分錶) 測定範圍：0~1mm。解析度：0.001mm。 個 2  

16 磁性座 具有強力磁性且能正確的夾持千分錶， 座 2  

17 汽門彈簧壓縮器 需適用於 4G92 引擎 個 2  

18 
曲軸皮帶盤(凸輪軸

鍊輪)固定器 

MB990767 或可適用之工具，放鬆及鎖緊

凸輪軸鏈輪或曲軸皮帶盤螺栓時固定用

(與 MD998719 一起使用) 

支 2 需適用競賽用引擎 

19 
皮帶盤固定銷 

 

MD998719 或可適用之具，與曲軸皮帶盤

固定器(MB990767 一起使用) 
組 2 需適用競賽用引擎 

20 鋼尺 15CM 支 2  



四、 其他競賽所需設備與空間                                 第_4_頁，共_4_頁 

項次 設備名稱 規 格 及 尺 寸 單位 數量 備註 

1 桌上型或筆記型電腦 

Windows 7 作業系統以上，需有光碟

機、鍵盤、滑鼠。需有安裝 Adobe 

acrobat 9.0 以上版本。 

套 10 

第 1 站需求 4 套，第

2 站需求 2，第 3 站需

求 2 套，備用 1 台，

裁判長 1 台（需能正

常上網連線），共 8

台。 

2 印表機 
A4 雷射黑白印表機。能與電腦正常連

線。 
套 1 需附 A4 影印紙 1 包 

3 評審桌  桌面依場地提供，含椅子 組 3 各站 1 組 

4 計時器 一般用途 個 6  

5 文具 訂書機、紅、黑筆、粉筆及修正液等 組 1 競賽常用之文具 

6 隔板或布簾 分隔用途，以影響競賽為主 片 12 數量可依場地為主 

7 廢氣排放設備 各車輛需要 1 套 套 4 競賽車輛用 

8 延長線 視各站需求提供 -- --  

9 筆試教室 筆試空間 間 1 可容納參賽選手 

10 選手休息室 每 1 站需要 1 間，分組待考用途 間 3  

11 裁判會議室 裁判用 間 1  

 

 


