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中華民國第四十九屆全國分區技能競賽

第二站 動力配線與功能測試
      選手編號：          工作崗位：         選手姓名：          
	競賽時間：80分鐘
	

	競   賽   說   明


1. 動力配線器材，由比賽場地提供，請參閱附件動力配電盤器材說明。
2. 依試題動作要求，進行電路圖(主電路圖及控制電路圖)繪製，繪製完成向裁判報備登錄繪製完成時間。
3. 依控制電路圖進行配線，再進行主電路圖配線作業。

4. 完成配線後，向裁判報備並要求送電測試功能，由裁判逐項功能查驗確認。
5. 選手經完成功能查驗後，繳交試題及繪製電路圖面。
6. 機具歸位，選手等候安排進行下一站競賽。

· 注意事項

1. 電路功能、配線施工方法標準，依據屋內配線規則，否則該項目不予計分。

2. 注意工作安全，如競賽時全程配戴安全帽、穿著絕緣鞋、身穿棉質長袖上衣及棉質長褲等，依據勞工安全規則，違反者給予扣分。

3. 選手因操作不當致材料損壞，不再提供材料。

4. 工具儀表使用，應注意正確使用方法及安全性，違反者給予扣分。

一、請依下列動作要求繪製控制電路圖：
1. 動作要求一：電源功能
(1) 總開關 (NFB)到 ON， 白燈亮 (2％) ：
(2) 控制電路有保險絲保護 (2％) ：                                                                    

2. 動作要求二：冷卻水塔風扇功能
(1) 押一下 按紐開關 ON1，MC1動作，冷卻水塔風扇運轉RL1 燈亮 (4％) 。
(2) 押一下 按紐開關 OFF1，MC1跳脫，冷卻水塔風扇停止RL1 燈滅 (4％) 。

(3) 冷卻水塔風扇馬達過載，TH-RY1跳脫，MC1跳脫，YL1 燈亮2秒滅3秒 (4％) 。
3. 動作要求三：冷卻水泵功能
(1) 押一下 按紐開關 ON2，MC2動作，冷卻水泵運轉RL2 燈亮 (4％) 。

(2) 押一下 按紐開關 OFF2，MC2跳脫，冷卻水塔泵停止RL2 燈滅 (4％) 。

(3) 冷卻水泵馬達過載，TH-RY2跳脫，MC2跳脫，YL1 燈亮2秒滅3秒 (4％) 。                          

4. 動作要求四：空調箱風車及冰水泵功能 (開機模式)
(1) 押一下 按紐開關 ON3，MC3動作，空調箱風車運轉GL1 燈亮 (4％) 。

(2) 等 2 秒後，MC4動作，冰水泵運轉 GL2 亮 (4％) 。

(3) 空調箱風車馬達過載，TH-RY3跳脫，MC3跳脫，GL1 燈滅 (4％) 。
5. 動作要求五：空調箱風車及冰水泵功能 (關機模式)
(1) 押一下 按紐開關 OFF3，MC4跳脫，冰水泵跳脫GL2 燈滅 (4％) 。

(2) 等 4 秒後，MC3跳脫，空調箱風車停止 GL1燈滅 (4％) 。

(3) 空調箱風車及冰水泵正常運轉中，當冰水泵馬達過載，TH-RY4跳脫，MC3跳脫，MC4跳脫，GL1及GL2 燈滅 (4％) 。  
6. 動作要求六：主機保護功能 

    以下開關都正常，壓縮機才能動作 ( MC5、 MC6 、MC7動作)
(1) 油差壓開關 OPS 正常(1％) 。

(2) 高低壓開關 HLPS 正常(1％)  。

(3) 冷卻水泵 MC2 動作中 (1％) 。

(4) 冰水泵 MC4 動作中 (1％) 。

(5) 冰水水流開關 FS 動作中 (1％) 。

(6) 壓縮機過載開關 TH-RY5  正常中 (1％) 。

(7) 以上6項都正常，
   押一下 ON4 ，壓縮機啟動運轉 ( MC5、 MC6 、MC7動作) 。
   押一下 OFF4 ，壓縮機停止( MC5、 MC6 、MC7跳脫)   (3％) 。

7. 動作要求七：主機正常操作功能 

    　當油差壓開關及高低壓開關正常、壓縮機正常 (TH – RY5 未跳脫)，及冷卻水塔風扇、冷卻水泵、空調箱風車、冰水泵正常運轉，冰水流量開關正常及室內溫度高於 28℃ 時：

(1)壓一下 ON4 MC5 動作(壓縮機Y啟動) YL2 亮，等 5 秒 MC6 動作 (壓縮機   
   Δ運轉) RL3 亮，YL2 滅 (2％)。

(2)當室內溫度低於 26℃，壓縮機 『停止』( MC5、 MC6 、MC7跳脫)
當室內溫度高於 28℃，壓縮機 『運轉』( MC5、 MC6 、MC7動作) (2％)
(3)壓一下 OFF4 MC5、MC6、MC7 跳脫，壓縮機停止運轉，RL3滅 (2％)。

(4) 當高低壓開關跳脫、壓縮機過載 (TH – RY5 跳脫) 或油差壓開關跳脫、防凍

　　開關跳脫、水流量開關跳脫時，壓縮機立刻停止(MC5、MC6、MC7 跳脫)， YL2 亮( 3％) 。

8. 控制電路圖及主電路圖完成時間：(5％)
	選手完成時間
	分                  秒

	裁判確認簽章
	


二、專業技能：
依照自己所繪之控制電路圖及主電路圖進行配線。
1. 配線美觀 ( 5％ ) 。
2. 端子壓接正確(只要操作盤部分壓接) ( 5％ ) 。
3. 依規定接地 ( 2％ ) 。
4. 主電路圖完成接線 ( 5％ ) 。
5. 電路圖繪圖美觀正確 ( 3％ ) 。 
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