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第49屆全國技能競賽 
競賽試題及說明             

 職類名稱：汽車噴漆   選手姓名:          選手抽籤編號:       

（註：本公開試題在競賽時得約有百分之三十之調整）       共 3 頁第 1頁 

 競賽題目使用 1部實車與 3件車身件 

 工站  工站名稱  每人實際作業工時(min)  

工站1  前車門板件連續噴塗作業 150 min 

工站2  前葉子板件連續噴塗作業  90 min 

工站3  前葉子板件損傷整平修復作業 150 min 

工站4  調色作業  30 min 

工站5  實車防塗作業/前葉子板補修作業 120 min 

工站6  前車門皮板件圖形繪製與噴塗作業 240 min 

工站7  拋光作業  60 min 

合計  840 (14hour)  

指定塗料系統:科麗晶(CROMAX) 

色漆介紹 

水性色漆-二層做法 工作站 1 TOYOTA:1F7 

水性色漆-二層做法 工作站 2 VOLKSWAGEN:LD7R 

水性色漆-二層做法 工作站 3 MITSUBISHI:EU  

水性色漆-二層做法 工作站 4 CROMAX PRO 素色 

 

板件介紹 

Panel # 1  左前門板(OEM新件)  

Panel # 2  右前葉子板(OEM新件) 

Panel # 3  左前葉子板(OEM新件)  

Panel # 4 1500cc TOYOTA VIOS轎車  

 

 每一題目開始前會有 5-10 分鐘說明.請特別注意以下提醒:  

 

 

          你必須先暫停並舉手請裁判完成評分                       繳回調色評分噴塗色板 
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選手作業要點                                   共 3 頁第 2 頁 
工站 1:前車門板件連續噴塗作業 作業時間 150min 

◆使用左前門板(OEM新件) (Panel # 1)  

◆依據技術施工標準 

◆實施中塗底漆施工(指定使用) 
◆色漆噴塗前準備 

 

◆指定色漆與金油施工  

注意:板件需以垂直固定位置進行噴塗與靜置  
 
工站2:前葉子板件連續噴塗作業 作業時間 90min 

◆右前葉子板(OEM新件) ( Panel # 2)  

◆依據技術施工標準 

◆實施中塗底漆施工(指定使用) 

◆色漆噴塗前準備 

 

◆指定色漆與金油施工 

 

 

注意:板件需以垂直固定位置進行噴塗與靜置  

 
工站3:前葉子板件損傷整平修復作業 作業時間 150min 

◆左前葉子板(OEM新件) (Panel # 3)  

◆損傷處實施聚脂補土作業 
◆中塗漆噴塗前準備 

 

◆實施中塗底漆施工(指定使用) 

◆色漆噴塗前準備 

 

◆指定色漆與金油施工 

 

 

注意:板件需以垂直固定位置進行噴塗與靜置  
 

工站4:調色作業 作業時間 30min 

 ◆提供素色漆標準色板# 1  

 ◆依標準版色澤進行調色  

 ◆噴塗金油   

 ◆在完成對色調整工作後, 須繳出評分用噴塗色板及標準板  

注意:本題目作業進行中，禁止使用非場地準備的機具或圖文數據資料作為輔助。  
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共 3 頁第 3 頁 

工站5:實車防塗作業/前葉子板補修作業 
A作業時間90min  

B作業時間30min 

 ◆使用1600cc VIOS轎車與已噴塗好的前葉子板件 (Panel # 2)   

 A實車防塗作業 

  ◆依裁判指定位置進行實車防塗遮蔽/車身/邊框 

 

  ◆完成後靜待裁判評分  

 B前葉子板補修作業 

  ◆依據技術施工標準  

  ◆實施局部噴塗補修.中塗底漆施工(指定使用)  

  ◆色漆噴塗前準備  

 

  ◆指定色漆與金油施工  

 

 

 

注意:板件需以垂直固定位置進行噴塗與靜置   

 

工站6:前車門板件圖形繪製與噴塗作業 作業時間240min 

 ◆使用已噴塗層的右前門板件(Panel # 1)   

 ◆依題目提供的圖形設計,繪製於已噴塗層的右前門板   

 ◆依指定的顏色進行防塗與噴塗   

 ◆噴塗金油  

 

 

 

注意:板件需以垂直固定位置進行噴塗與靜置   

 

工站7:拋光作業 作業時間 60min  

◆依競賽裁判指定板件完成作業  

◆完成件拋光   

◆完成後靜待裁判說明   

 

 

 

 


