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第52屆全國技能競賽暨 

場地設備準備表(一人份) 

職類名稱:電氣裝配(室內配線) 

項次 設備名稱 規格及尺寸 單位 數量 備註 

1 配線屋 

2400Wx2400Hx1200D 

mm、6分白色木心板或

夾板 

 

間 1 

1. 如工作屋電源配置圖

2. 競賽場地應考量提供

選手之工作電源用電

量，以避免競賽過程

中造成用電量過大而

中斷工作，影響選手

競賽流程。 

2 測試電源 
1ψ3W AC110V/220V 

3ψ3W AC220V 
式 各1

3 工作電源 
1ψAC110V插座、1ψ

AC220V插座 
式 1 

3 管虎鉗 附固定架 臺 1  

4 工作桌 1200Lx700Wx700Hmm 張 1 附虎鉗 

5 木凳 高度60cm 張 1  

6 鋁梯 1M 只 1  

7 水桶 10L 只 1  

8 
電腦、印表機(噴墨

與雷射皆可) 

P4內含作業系統XP及

燒錄功能 
臺 4 全部選手共用 

10 教室 

安裝4個工作崗位、每

崗 位 設 置 3 ψ 3W

220V AC電源，安置電

路故障檢測盤四盤 

間 1 全部選手共用 

11. 三相感應電動機 

3 ψ AC2200V/380V 雙

壓馬達、六出線三相1/8

馬力 

只 1 各選手一只 

KNX設備與材料 

項次 設備名稱 規格及尺寸 單位 數量 備註 

1 智慧型窗簾執行器 Shutter Actuator 4 gang 只 1 贊助廠商提供 

2 
複合式訊號傳輸操

作模組 

Push Button 6-fold 

Rocker  
只 1 贊助廠商提供 

3 
開放式數位訊號整

合傳輸介面 

8 fold Binary Interface 
只 1 贊助廠商提供 

4 參數傳輸連結介面 USB Interface 只 1 贊助廠商提供 

5 
開放式智慧型LED

調色裝置 

Dimming Actuator 
只 1 贊助廠商提供 

6 複合式多向角動態 Motion Detector 只 1 贊助廠商提供 
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存在感測器 

第52屆全國技能競賽 

場地設備準備表(一人份) 

職類名稱:電氣裝配(室內配線) 

項次 設備名稱 規格及尺寸 單位 數量 備註 

7 

小訊號濾波

穩壓供應模

組 

KNX Power Supply 640mA 只 1 贊助廠商提供 

8 

電動百葉窗

簾 ( 葉片可

微調) 

三點式出線，AC220V 

600mm*700mm 
式 1 贊助廠商提供 

9 
KNX 專 用

導線耦合器 
KNX 雙色 插接式 只 10 贊助廠商提供 

10 
KNX 專 用

電纜 
KNX CABLE 2*2*0.8 公尺 15 贊助廠商提供 

11 
LED電源供

應器 
Power Supply HDR-15-12 只 1 贊助廠商提供 

12 LED驅動器 LED Driver 只 1 贊助廠商提供 

13 

智慧型多工

能量管理執

行器 

Energy Actuator 只 1 贊助廠商提供 

14 
Lite版設定

軟體 
KNX Dongle ETS5 (Lite Edition) 只 1 贊助廠商提供 

15 
智慧啟斷控

制模組 
Switching Actuator 只 1 贊助廠商提供 

16 
智慧空調控

制器 
AC Panel 只 1 贊助廠商提供 

註: 

1. 請競賽場地負責人準備二套工具(起子組、三用電表、捲尺與各尺寸長度水平儀等)，供裁判評

   審時使用。 

2. 量度尺寸之捲尺，請先行校正。 

 


