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第 52 屆全國技能競賽決賽 

                 競賽試題說明            111.06.09 
職類名稱：汽車噴漆  

選手姓名:            選手抽籤編號:08/03        第__1__頁，共  4  頁 

本競賽試題總時數合計為 13小時(含試題說明 1.5小時，競賽 11.5時)，敘述如下： 
請依據塗料系統廠商 TDS規定，進行競賽試題施工作業（註：本公開試題在競賽時得約有百分

之三十之調整），若決賽發生分數同分狀況時，指定以「引擎蓋內外側噴塗作業」之分數高低作為

排名之依據，如再同分，則以「右前葉子板標準施工作業」之分數高低作為排名之依據，如再同

分，則以「左前葉子板濕對濕噴塗作業」之分數高低作為排名之依據，如再同分，則以「前保桿

塑件噴塗作業」之分數高低作為排名之依據，如再同分，則以「左前葉子板補修作業」之分數高

低作為排名之依據，如再同分，則以「防塗作業」之分數高低作為排名之依據，如再同分，則以

「拋光作業」之分數高低作為排名之依據。 

1.競賽試題介紹 

試    題 競賽與作業別 作業時間 競賽地點 

說    明 工作站1~7  90 min 中彰投分署 

工作站 1 引擎蓋內外側噴塗作業 120 min 中彰投分署 

工作站 2 右前葉子板標準施工作業 120 min 中彰投分署 

工作站 3 左前葉子板濕對濕噴塗作業(三層作法) 120 min 中彰投分署 

工作站 4 前保桿塑件噴塗作業 120 min 中彰投分署 

工作站 5 左前葉子板補修作業 120 min 中彰投分署 

工作站 6 防塗作業  30 min 中彰投分署 

工作站 7 拋光作業  60 min 中彰投分署 

 合計 780min(13 hr)  

2.指定塗料系統介紹 

賽別 塗料系統別 

決賽 施得樂(STANDOX)塗料系統 

註:水性塗料若有需求可洽各地 STANDOX 經銷商詢問 
3.指定水性色漆介紹 

色漆別 噴塗作業別 色號 

色漆 1 引擎蓋內外側噴塗作業 
色號:TOYOTA 1K3 及 色號 : 

HONDA NH830M 

色漆 2 左前葉子板濕對濕噴塗作業與補修作業 MITSUBISHI P62 (三層作法) 

色漆 3 前保桿塑件噴塗作業、右前葉子板噴塗作業 
二擇一( 色號: TOYOTA 1K3或  

        色號: HONDA NH830M) 
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4.指定板件介紹 

板件別 內容別 競賽別 

板件 1 TOYOTA YARIS-2007 引擎蓋(副廠新件) 決賽用 

板件 2 TOYOTA ALTIS-2008 右前葉子板(副廠新件) 決賽用 

板件 3 TOYOTA ALTIS-2008 左前葉子板(副廠新件) 決賽用 

板件 4 NISSAN SENTRA 1995 前保險桿(副廠新件) 決賽用 

板件 5 MAZDA CX-5 2017 2.0 休旅車 決賽用 

5.選手作業要點 

每一題目開始前會有 3-5分鐘說明.請特別注意以下提醒:  

 

       完成該項作業後必須先暫停並舉手請裁判評分              繳回評分板 
 
工作站1-引擎蓋內外側噴塗作業 作業時間 120min 

◆使用提供的引擎蓋新件 (板件1)進行作業  

◆板件前置處理  

◆進行中塗漆噴塗作業 

◆簡易製圖及防塗作業 
 

◆準備色漆噴塗(需使用指定色號水性色漆) 

◆進行色漆與金油施工 
 

注意:板件可採翻轉方式進行內外側噴塗  

 

工作站2-右前葉子板標準施工作業  作業時間 120min 

◆使用提供的右前葉子板新件 (板件2)進行作業 

◆為補土前準備受損區域 

 

 

◆損傷處實施補土及研磨作業  

◆進行色漆(需使用指定色號水性色漆)與金油施工 

 
 

注意:板件需以垂直固定位置進行噴塗與靜置   
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工作站3-左前葉子板濕對濕噴塗作業(三層作法) 作業時間 120min 

◆使用提供的左前葉子板新件 (板件3)進行噴塗作業  

◆板件前處理  

◆濕對濕中塗漆噴塗作業  

◆核對並確認顏色樣板  

◆三層作法施工(需使用指定色號水性色漆)  

注意:板件需以垂直固定位置進行噴塗  

 

工作站4-前保桿噴塗作業  作業時間 120min 

◆使用指定的前保桿塑件新件 (板件4)進行作業 

板件前處理 

中塗漆作業 

準備色漆噴塗(需使用指定色號水性色漆) 

 

◆色漆與金油施工 

 
 

 

工作站5-左前葉子板補修噴塗作業  作業時間 120min 

◆使用工作站3已噴塗的左前葉子板板件 (板件3)進行作業 

◆依據技術施工標準  

◆實施局部補修.中塗漆施工  

◆色漆噴塗前準備(需使用指定色號水性色漆) 

 

◆色漆施工 

必須將色漆噴塗在裁判指定限制的範圍內 
 

◆金油施工 

◆拋光作業 

 

   

 

注意:板件需以垂直固定位置進行噴塗與靜置   

 

工作站6-防塗作業 作業時間 30min  

◆使用提供的實車(板件5)進行作業  

◆依裁判指定位置進行防塗遮蔽  

◆完成後靜待裁判評分  
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工作站7-拋光作業 作業時間 60min  

◆依裁判指定2項板件進行作業  

◆完成2項板件拋光   

◆完成後靜待裁判評分   

 

 

備註：1.選手務必於 08/03 攜帶競賽所需自備工具與安全防護裝備才能進入競賽場報到，競賽期

間自備工具除裁判同意外，不得帶離競賽場，競賽時未確實穿戴安全防護裝備完整者不得

進行該項競賽工作。 

2.競賽開始除問題發問，不得與其他選手(包括場外人員)交談或將題目及評分表出示場外人

員，嚴禁紀錄數字及抄錄題目圖文及評分內容，不得攜入手機及攝錄影器材…等電子產

品，若有此類情事以違規或舞弊論，該題以零分計算。 

3.配合新冠肺炎疫情發展及颱風等天災事變特殊狀況發生時，將依實際狀況調整競賽日程

時間配當。 

4.其他特殊狀況及未盡事宜，由裁判長或全體裁判開會後指示及決定處理。 

 


