
 

第 52 屆全國技能競賽 

材料表（一人份） 

職類名稱：資訊網路布建        共 5 頁第 1 頁 

項次 名稱 規格及尺寸 單位 數量 備       註 

1 工作站主體 

1. 連接箱體為金屬框

架、木質面板。 

2. 連接箱體參考尺寸：

L760*H760*W30 

mm。 

3. 工作站主體：連接箱體

x 8 個組成。 

組 1 

1. 整體架構，請參考

崗位設計圖。 

2. 相關尺寸依實際建

置為準。 

2 纜線橋架 

1. 搭配工作面板牆：

L7000*W200*H100 

mm。 

2. 含支撐架等整套配件。 

組 1 

1. 整體架構，請參考

崗位設計圖。 

2. 相關尺寸依實際建

置為準。 

3 開放式機架 

1. 標準 4 柱式。 

2. 19"鋁合金 30U(含)以

上，含輪、垂直手指型

線槽、理線環及含整套

配件。 

3. 參考尺寸：

L600*W600*H1900 

mm。 

個 1 搭配架空槽座使用。 

4 架空槽座 

1. 可為金屬或木質槽座。 

2. 槽座參考尺寸：

L1490*H380*W700 

mm。 

座 1 

1. 搭配開放式機架使

用，需能乘載其重

量。 

2. 相關尺寸依實際建

置為準。 

5 機櫃 19" / 10U。 個 1 含整套配件。 

6 工作臺 

1. 可折疊式。 

2. 參考尺寸：60~85x 

20~60 x75~85cm（寬 x

深 x高）。 

張 1 或同等品。 

7 
跳線面板 

（Patch panel） 

19" / 24 埠。 

Cat.5e*3/Cat.6*3 
個 6 

使用 Jack 模組，含固

定架、金屬 Jack 模組。

Cat.5e 和 Cat.6 各 45

個 Jack。 
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8 理線架 
1. 19" / 25 孔。 

2. 適 Cat. 5e / Cat. 6 
個 6 配合 Patch panel 使用。 

9 
交換式集線器

（Switch hub） 
19" / 16 埠（含）以上。 台 1 

1. 或同等品。 

2. 含整套配件。 

10 網路線 Cat. 5e / 305 m（含）以上。 箱 1  

11 網路線 Cat. 6 / 305 m（含）以上。 箱 1  

12 資訊插座 埋入型。 個 3 含底盒、Jack 

13 資訊插座 雙孔/桌上型。 個 3 含 Jack 

14 資訊插座 單孔/桌上型。 個 3 含 Jack 

15 網路接頭 Cat. 5e。 個 100  

16 網路接頭 Cat. 6。 個 100  

17 雙面魔鬼氈理線帶 25 mm x 30 m / 黑色。 個 2  

18 光電轉換器 

1. 符合 IEEE 802.3、

802.3u、802.3z、

802.3ab 

(10/100/1000Base-TX

、1000Base-Fx)標準。 

2. 支援全雙工及半雙工

模式。 

3. 可自動辨識

MDI/MDI-X，無須選

擇 UTP 模式。 

4. 1 個單模 SC 光纖連接

埠及 1 個 RJ-45 連接

埠。 

組 1 
1. 一對式（A+B）。 

2. 或同等品。 
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19 室內光纜 24 芯 / 單模光纜。 公尺 30  

20 室外光纜 48 芯 / 單模光纜。 公尺 30  

21 SC 光纖接頭 光纖接續適用。 個 20 

1. 如 3M 

8802-TLC/3，或同

等品。 

2. 含輔助器具，包含

接續工具或拆卸工

具，若無則免。 

22 熱縮套管 60 mm。 支 100  

23 機架式光纖收容箱 19" /24 埠。 個 2 
含整套配件、耦合器、

等。 

24 壁掛式光纖收容箱 
19" /24 芯壁掛式 

253 x 252 x 60 mm。 
個 1 

含整套配 

件、耦合器等。 

25 無線路由器（AP） 

1. 支援 IEEE 

802.11g/n，2.4G 無線

頻段。 

2. 支援

WPA-PSK/WPA2-PS

K，TKIP/AES 無線安

全加密。 

3. 1個 10/100Mbps WAN

埠，1 個（含）以上

10/100Mbps LAN 埠。 

4. Web-based 管理介面。 

5. 支援 NAT 與簡易防火

牆。 

6. 支援 IEEE 802.1X 及

RADIUS 認證標準。 

部 1 
1. 或同等品。 

2. 含整套配件。 

26 無線網卡 

1. 支援 IEEE 

802.11g/n，2.4G 無線

頻段。 

2. 支援win 10以上系統。 

個 1  



 

 

材料表（一人份） 共 5 頁第 4 頁 

27 IP Cam 

1. 鏡頭-3.6mm 

2. 壓縮方式：H.265 

3. 影像感應器-兩百萬畫

素 CMOS 

4. 影像解析度

-1080P(1920*1080) 

5. 夜視-11 顆 LED 燈、紅

外線 10m 

6. 採 IR-CUT 技術，室內

室外不偏色 

7. 高清(1920*1080) / 標

清(640*480) 

8. 內置雙向語音聲音處

理器，支援聲音監聽/

對講 

9. 自動音頻增益控制

(AGC) 

10. 可雲端操作及多人同

時監看 

11. 旋轉角度：水平 355

度；垂直：125 度 

12. 有線網路-RJ45 

13. 無線網路-WIFI,802.11 

b/g/n 

14. 單一鏡頭可同時至少

5 人監看 

15. 警報檢測，具移動監測 

16. 警報通知，可支援

EMAIL 通知、圖片上

傳 

17. 含驅動軟體等。 

組  1 
1. 或同等品。 

2. 含整套配件。 

28 標示型束帶 

1. 長度：2.5 x 100 mm。 

2. 標籤：25 x 10 mm（含）

以上。 
條 100 

可束 10 條（含）以上 

UTP 線。 

29 束線帶 3 x 150 mm（含）以上。 條 100  

30 束線帶 3 x 300 mm（含）以上。 條 100  

31 黏式配線固定座 
1. 28.6 x 28.6 x 5.3 mm。 

2. 固定孔 5 mm。 
個 10  

32 標籤貼紙 
標示光纜盤及接續點(28 x 

48 cm) 1 張 40 小片以上。 
張 2  

33 SC-SC 光纖跳線 3 m / 單模單芯。 條 12  
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34 測試及連線用跳線 
2 m / Cat.5e 或 Cat. 6 UTP 

網路線。 
條 12  

35 平頭木螺絲 
自攻螺絲/十字/ M6 x 20 

mm。 
個 50  

36 延長線 6 孔 6 開 / 1.8 m。 條 1  

37 配線固定鈕 束線徑 22.8~28.5 個 10  

附記：以上皆須搭配完整套件（含軟體）及附件等。 


