

第46屆國際技能競賽國手第二階段選拔賽試題及說明
預告版(正式版將修改30%)

競賽時間：16小時
題目一：車身大樑損傷量測校正……………………6%
題目二：大樑板件替換………………………………20%
題目三： 板件安裝與間隙調整………………………4%
題目四：後葉子板替換………………………………25%
題目五：車門損傷修護………………………………25%
題目六：引擎蓋凹痕修護……………………………10%
題目七：保險桿損傷修護……………………………10%
選手指示：
1. 當競賽進行中，在你的試題說明有STOP出現時，這些作業需要請裁判評分，當進行評分時繼續進行另外的工作。
2. 若選手忽略了而未請裁判在比賽進行中評分，該項目分數以零分計。

3. 本競賽除材料錯誤更換外，其餘均不因個人錯誤而提供材料更換。
4. 競賽期間將對選手所攜帶之物品進行檢查，如未符合安全或有公平疑慮之物品，將由裁判統一保管，於競賽結束後歸還攜回。
5. 移除或替換重的板件如車門、引擎蓋等，可以請任何裁判或服務人員幫忙（側板不可請人幫忙）。
6. 如實際參賽人數不足4人，則試題內容將有調整。
安全事項：
1. 假如選手被判定以不安全的方式作業或產生不安全的工作環境，選手可能會被扣分或請出競賽外（依照競賽規則和職業安全及環境文件）。

2. 不安全的例子包含：
· 未配戴合適的個人安全配備、安全眼鏡、手套、耳塞或耳罩、安全鞋等。
· 當MIG焊接或研磨時沒有把遮護簾正確地放在適當位置。
· 沒有使用煙霧集塵器。
· 工作場地維持不佳/不安全
· 危及到自己或其他人
當執行修理作業時，因魯莽或意外對設備或車輛造成損傷，可能導致喪失任一個或所有類別的分數。
題目一：車身大樑損傷量測校正……………………6%

1. 首先操作Car-O-Liner Vision電腦，打開編號       數據圖並製作一個新的工作單，採5點式定位中心。

2. 測量下列位置數據圖及報告失準的程度並列印損傷報告數據單：診斷報告＃ 、＃ 、＃ 、＃ 、＃  等測量點左、右位置，請裁判檢查STOP。
3. 開始進行校正，修理去除、不替換的結構件及鄰接板金，並消除應力，並配合原廠修護手冊數據及電腦量測，校正完成後再次量測並列印數據圖交裁判。
4. 校正作業及拉力不可造成測量設備的損傷，當使用拉力設備時需使用安全鋼索。
5. 由於夾具安裝、固定、不正確的拉力/推力等校正作業，不可導致不替換零件額外的損傷或減低強度。
6. 在＃  等測量點，組裝適當的EVO支撐夾具。

7. 將損傷報告單交給裁判評分，請裁判檢查門檻固定夾、EVO支撐夾具安裝、測量橋梯安裝及收集你的損傷報告數據圖STOP。
8. 不正當的拉造成危及設備情事，該項目以零分計。
題目二：大樑板件替換………………………………20%
1. 依圖示說明替換指定板件並參照製造廠家規範施工。

2. 切除與鑽除指定板件後，整平、除漆及研磨殘留點銲，請裁判檢查STOP。

3. 清潔新件和舊件凸緣及接合面所有的油漆，作為銲接前之準備STOP。

4. 焊接前焊接底漆必須噴塗到所有焊接的區域STOP。
5. 請裁判評分你的前車身大樑最終校正STOP。
題目三： 板件安裝與間隙調整………………………4%

1. 焊接完成後請將車門裝回並調整至適當間隙。
2. 依照規範，調整前葉子板、前、後車門間隙並上緊扭力（規範比賽當天給）。

題目四：後葉子板替換………………………………25%

1. 將現場車輛之後葉子板依試題圖示位置及尺寸，進行切割或鑽除。

2. 進行點和部位之4面需為裸面；填塞焊之3面需為裸面（下方板面的背面不可研磨或砂磨）。
3. 去除底漆及整平所有變形的凸緣，並研磨去除點焊殘留物，如因拆除造成損壞的孔洞或撕裂，因予以修整及除漆，但不能以焊接修復，完成後，請裁判評分。STOP
4. 任何因意外造成的孔洞或撕裂，在裁判檢查前，不可替換零件或焊接，若你違反了，你會在這個評分項目失去所有分數。

5. 若可行，縫焊處之內側和外側必須有15mm或大於15mm為裸金屬，在重新組合裝配時，接合間隙必須在0~1mm之間，且已完成填塞焊孔洞。
6. 完成底漆(鋅、銅粉)噴塗後，並以夾具固定在正確的位置，固定後請裁判評分。STOP   此時還不能做焊接或黏合。
7. 在裁判檢查前，不可焊接，若你違反了，你會在這個評分項目失去所有分數。
8. 依照指示，將指定區域銲道研磨與整平。
題目五：車門損傷修護………………………………25%

1. 修復車門板的碰損部位。

2. 使碰損部位回復至原本的輪廓和形狀。

3. 板件收縮使用電氣設備或冷收縮來完成，工具必須由主辦單位提供。（凹痕拉拔設備也一樣）
4. 維修區域必須在沒有填充物的情況下，完成至準備好可以進行化學處理和底漆的標準。
5. 維修區域不可有過深的凹陷或研磨痕跡。
6. 將完成修復的區域砂磨至至少P120g。
7. 板面維修區域不得因過度研磨或打磨造成損壞或過度變薄（例如：銼平或研磨車身線和摺線）
題目六：引擎蓋凹痕修護……………………………10%
1. 修復車門板上的碰損部位。

2. 使碰損部位回復至原本的輪廓和形狀。

3. 板件收縮使用電氣設備或冷收縮來完成，工具必須由主辦單位提供。（凹痕拉拔設備也一樣）
4. 維修區域必須在沒有填充物的情況下，完成至準備好可以進行化學處理和底漆的標準。
5. 維修區域不可有過深的凹陷或研磨痕跡。
6. 將完成修復的區域砂磨至至少P120g。
7. 板面維修區域不得因過度研磨或打磨造成損壞或過度變薄（例如：銼平或研磨車身線和摺線）
題目七：保險桿損傷修護……………………………10%

注意：您需要使用自己的打磨工具“研磨出V型槽”和鑽孔。
1. 清潔受損的區域(兩側)。
2. 使用P120砂紙，研磨受損區域兩面。，正面形成V型槽，單側約為30-40mm。

3. 使用P80砂紙，研磨受損區域正面，形成V型槽，單側約為25-35mm及在破裂處的兩端鑽孔(Ø3-5mm)以避免裂痕擴大。
4. 修整受損區域裂痕間隙，尺寸需介於0.5-1mm間，請裁判評分。STOP
5. 正面填補黏著劑，乾燥後使用P180以上砂紙研磨至噴漆處理前。
以貼片修復裂痕：左側損傷  
· 在保險桿背面黏上貼片
· 在正面使用3M™ 5895 彈性塑件AB膠 

· 正面使用P180將受損的區域研磨至原來的形狀
· 裁判會評分：清潔、鑽孔、裂痕間隙、以及塗上3M™ 5895前的準備工作、修復區域的表面及形狀。
以網狀貼布修復裂痕：右側損傷  
· 在背面使用3M™ 5895 彈性塑件AB膠
· 在保險桿背面黏上網狀貼布
· 在正面使用3M™ 5895 彈性塑件AB膠
· 正面使用P180將受損的區域研至原來的形狀
· 裁判會評分：清潔、鑽孔、裂痕間隙、以及塗上3M™ 5895前的準備工作、修復區域的表面及形狀。
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