
1  

中華民國第 53 屆全國技能競賽（北、中、南）分區淘汰賽 

汽車技術職類                筆  試              作答時間 50分鐘 

選手姓名  選手號碼  

說明：答案須填在答案卡的空格內才給予計分，每題 2分，答錯倒扣 1分。 

選擇題：（每題皆為 4選 1） 

※以下試題除有特殊說明外，即以本次競賽「車身電系檢修」所使用 NISSAN 車

款為範圍： 

（   ）1. 關於充電系統之敘述，下列何者錯誤？ 

(A)電瓶電流感知器會偵測電瓶的充放電流  

(B)電瓶溫度感知器整合在電瓶電流感知器中   

(C)電瓶溫度感知器溫度越高電阻值越高  

(D)發電機負責供應 DC電流給車輛的電氣系統 

（   ）2. 關於縮寫代號及說明，下列何者錯誤？ 

(A)A/C-空調  (B)ACCS-先進自動空調  (C)DLC-影音系統  (D)BCM-車身控制模組 

（   ）3. 配備智慧型鑰匙車型之自動 ACC的敘述，下列何者錯誤？ 

(A)偵測車門開關訊號  (B)當點火開關 OFF即切斷 ACC電源   

(C)省略點火開關 ACC位置  (D)開啟駕駛側車門就會自動供應 ACC電源 

（   ）4. 操作車門觸控開關時，符合作用條件即可執行車門上鎖，下列何者為錯誤條件？ 

(A)所有車門均關閉  (B)點火開關在 OFF位置   

(C)排檔位置於 P檔  (D)智慧型鑰匙在車內 

（   ）5. 電動窗系統之「保留電源」功能敘述，下列何者正確？ 

(A)點火開關關閉後仍可作動一段時間  (B)電動窗馬達故障時仍可升降   

(C)電瓶沒電時會啟用備用電源  (D)自動升降功能異常時電動窗即無法作用  

（   ）6. 若電動窗系統進入故障安全控制模式時，下列何者功能不受影響？ 

(A)自動升起操作  (B)防夾功能  (C)保留電源功能  (D)鎖定開關功能  

（   ）7. 有一接頭型式為 RS06FW-M2，依據接頭資訊說明，請問此接頭的顏色為何？ 

(A)白色  (B)藍色  (C)紅色  (D)黑色  

（   ）8. BCM通訊異常時，將進入故障安全操作模式，點火開關 ON時，將自動開啟哪些燈光？ 

(A)近光燈  (B)小燈  (C)牌照燈  (D)以上皆是  
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（   ）9. 當駕駛開啟頭燈時，BCM讀取綜合開關狀況，將請求訊號傳送給下列何者並點亮頭燈？

(A)綜合儀錶  (B)IPDM E/R   (C)BCM   (D)資料連結接頭  

（   ）10. NISSAN KICKS倒車燈標準瓦特數為多少？ 

(A)5W (B)16W (C)21W (D)35W。  

（   ）11. 開啟前霧燈時，兩側前霧燈均不亮，下列何者故障較不可能？ 

(A)綜合開關  (B)車身控制模組  (C)霧燈燈泡  (D)引擎室智慧型電源分配模組  

（   ）12. 前後雨刷共用一個清洗器泵浦，透過何種方法控制清洗液輸送至前方或後方？ 

(A)改變馬達電阻  (B) 改變電流方向  (C)提升電壓  (D)降低電壓  

（   ）13. 如下表為後視鏡及切換開關之檢查表格，當 12號端子斷路時，可能會發生何種狀況？ 

(A)鏡面無法向左 (B)鏡面無法向右 (C)鏡面無法向上 (D)以上皆是。 

車門後視鏡調整開關 情況 
導通性 

端子 切換開關 後視鏡開關 

駕駛側 

15 12 

左 

右 

有導通 

10 1 

15 1 
左 

10 12 

15 4 
上 

10 12 

15 12 
下 

10 4 

※以下試題除有特殊說明外，即以本次競賽「引擎控制系統檢修」所使用

GRAND LANCER車款為範圍： 

（   ）14. 下列何者非裝置在引擎室繼電器盒內？ 

(A) 汽門揚程 ECU供電易熔絲 (B) 燃油泵繼電器  

(C) 風扇控制繼電器 (D) 供給淨化控制電磁保險絲 

（   ）15. 使用多功能電錶量測噴油嘴繼電器之電磁線圈（#1-#2端子）電阻結果顯示 1.1kΩ，

其可能原因為何？ 

(A) 正常良好 (B) 線圈老化 (C) 線圈斷路 (D) 線圈短路  

（   ）16. 檢查正常的引擎冷卻水溫度感測器結果，下列敘述何者錯誤？   

(A) 20℃時，感知器電阻值 2.5kΩ (B) 20℃時，感知器（#1 端子-接地）電壓 2.5V 

(C) 溫車期間電阻值會降低 (D) 冷卻風扇運轉期間，感知器電壓值會降低  

（   ）17. 使用示波器檢查噴油嘴波形，操作油門踏板進行加減速結果變化如右圖所示，下列述 

敘何者錯誤？ 

(A)虛線為怠速狀態  (B)實線為加速期間   

(C)波形峰值過低可能是線圈短路   

(D)波形只顯示電瓶電壓，可能是控制元件短路 
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（   ）18. 下列組件電源供給迴路，何者未經過引擎控制繼電器？  

(A) 燃油泵 (B) 冷凝器風扇馬達 (C) 點火線圈 (D) 噴油嘴 

（   ）19. 有關正常作用的點火線圈電路敘述，下例何者錯誤？ 

(A) 點火線圈接頭內有 3個端子 (B) 比較各缸電線的顏色，各缸有 2條線色相同  

(C) 可以使用多功能電錶量測一次測線圈電阻 (D) 可以使用示波器檢查訊號波形 

（   ）20. 使用多功能電錶檢查正常的電子控制節氣門作動，下列敘述何者錯誤？   

(A)可以檢查馬達電阻值 (B) 可以檢查節氣門位置感知器電阻值 (C) 可以檢查節氣 

門位置感知器電壓值 (D) 檢查過程必要時可以用手推開電子節氣門觀察變化 

（   ）21. 使用多功能電錶檢查正常的油門踏板位置感知器，下列敘述何者錯誤？ 

(A)釋放時主、副訊號的電壓值應相同 (B) 踏板踩下過程，主、副訊號電壓值應增加 

(C) 無法透過檢查感知器電阻判斷性能 (D) 主、副感知器供給電壓皆為 5V 

（   ）22. 引擎 ECU未控制下列何者作動？  

(A) 點火繼電器（IG1） (B) 起動馬達繼電器 (C) 引擎控制繼電器 (D) 空調壓縮機 

繼電器 

（   ）23. 下列電路過載裝置（保險絲或易熔絲）的外觀尺寸與其他三者不同？  

(A) 起動馬達 (B) 電子控制伺服馬達 (C) 燃油泵 (D) 前含氧感知器加熱器？ 

（   ）24. 引擎 ECU調節各項控制功能中，不包括下列何者？  

(A) 排氣門正時 (B) 電瓶充電電壓 (C) 進氣壓力 (D) 進氣門揚程 

（   ）25. 下列各感知器何者不需要從引擎 ECU提供電源？ 

(A) 進氣溫度感知器 (B) 歧管絕對壓力感知器  

(C) 曲軸位置感知器 (D) 後含氧感知器 

※以下試題除有特殊說明外，即以本次競賽「TOYOTA 1ZZ-FE」引擎為範圍： 

（   ）26. 關於汽缸蓋或主軸承蓋固定使用的塑性螺栓檢查判斷，甲技師：汽缸蓋及主軸承蓋螺

栓量測長度若大於最大長度，則更換螺栓。乙技師：主軸承蓋螺栓若量測直徑小於最

小直徑，則更換螺栓。丙技師：汽缸蓋螺栓量測直徑若大於最大直徑，則更換螺栓。

關於 3位技師的敘述，下列選項何者正確？  

(A) 甲正確 (B) 乙技師正確 (C)丙技師正確 (D)甲、乙、丙技師皆錯誤  

（   ）27. 關於 TOYOTA 1ZZ-FE引擎檢查凸輪軸頸油膜間隙的敘述，下列選項何者正確？ 

(A)把量得之凸輪軸軸承蓋最大內徑減去對應凸輪軸最小直徑  

(B)把量得之凸輪軸軸承蓋最小內徑減去對應凸輪軸最大直徑  

(C)使用塑膠量規依技術資料程序量測其最大厚度  

(D) 使用塑膠量規依技術資料程序量測其最大寬度。 
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（   ）28. 關於 TOYOTA 1ZZ-FE引擎欲更換曲軸軸承片，需選用下列哪些量具實施相關量測後

再選用適當的軸承片號碼，下列選項何者正確？ 

 

 

 

 

 

 

(A) 甲、乙、戊 (B) 甲、乙、丙 (C) 乙、丙、丁 (D)乙、丙、己  

（   ）29. 承上題之圖示量具，依技術資料規範 Valve guide bush diameter 10.285 − 10.306 mm 

(0.4049 − 0.4057 in.)欲實施該項量測工作，下列選項的量具何者較適合？ 

(A)甲 (B)丙 (C)丁 (D)己  

（   ）30. TOYOTA 1ZZ-FE為 DOHC引擎，採可變汽門正時控制，其汽門間隙調整方式為何？ 

(A)汽門墊片調整式 (B)調整螺絲調整式 (C)更換汽門舉桿厚度 (D)無須調整 

（   ）31. 關於實施引擎總成大修拆正時鏈條副總成後，為了不讓汽門在正時鏈條脫離並轉動凸

輪軸的情況下接觸活塞，須進行以下哪個操作？  

(A) 將曲軸轉動 1/4 轉 (B) 將曲軸轉動 1/2 轉  (C) 使用 SST 將曲軸固定 (D)使用

SST將凸輪軸固定 

（   ）32. 實施引擎發動前檢查，打開水箱蓋檢查水箱冷卻液發現冷卻液混有機油，可能原因為

何？ 

(A)水泵總成洩漏 (B)自動變速箱液壓油冷卻器洩漏 (C)汽缸蓋翹曲度過大 (D) 汽 

門油封硬化   

（   ）33. 根據引擎汽缸壓縮壓力檢測結果，無法檢查判斷出下列哪個選項? 

(A)汽門面嚴重變形 (B)汽門桿油膜間隙過大 (C)活塞環缺口安裝錯誤 (D)汽缸蓋

嚴重裂痕  

（   ）34. 在查閱 TOYOTA 1ZZ-FE 技術資料內容，服務廠技師針對以下組件圖提出各自的解

讀，甲技師：節溫器如果因閥門開啟度不足，可能會造成引擎工作溫度過高。乙技師：

圖上標示的 82℃是檢查閥門開啟度的溫度。關於兩位技師的敘述，下列選項何者正確？ 

(A) 甲、乙技師皆正確  

(B) 甲、乙技師皆錯   

(C) 甲技師正確  

(D) 乙技師正確 
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（   ）35. 關於引擎真空測試之敘述，下列何者錯誤？ 

(A) 真空表單位有 mm-Hg 、cm-Hg、in-Hg  

(B)引擎靜止時，進氣歧管之壓力恆小於大氣壓力  

(C)可用來檢測進氣歧管端之進氣吸力  

(D)引擎怠速時真空表指針穩定在 17~21 in-Hg為正常現象。 

 

※以下試題有關職業安全衛與工作習慣等 

（   ）36. 關於維修工場內的頂車機之操作，下列何者正確？ 

(A) 舉升汽車時，需確認車輛停放穩固 (B) 頂至工作高度時，確認安全機制是否正 

常 (C) 欲將車輛降低時，確保環境周圍人事安全 (D) 以上皆是。 

（   ）37. 關於維修技師工作衣著之敘述，下列何者錯誤？ 

(A) 避免配戴金屬之腰帶、手錶、戒指等 (B) 進入車輛底盤時，應配戴工作帽  

(C) 避免過熱應穿著寬鬆且通風工作服 (D) 避免重物掉落砸傷應穿著工作安全鞋 

（   ）38. 使用零件清洗機之注意事項，下列何者錯誤？ 

(A) 應選用環保型之清洗溶劑 (B) 若皮膚接觸清洗溶劑時應用大量清水沖洗  

(C) 應配戴護目鏡、防護手套及口罩等 (D) 清洗溶劑拋棄時，加水稀釋再排入水溝 

（   ）39. 下列哪一項不符合工場環境安全衛生規範的要求？  

(A) 車輛於工場內運轉時，必須車頭朝向內、排汽管朝向工場外，以免吸入廢氣  

(B) 所有緊急出口的通道上不可堆放雜物  

(C) 滅火裝置及設備必須定期實施檢查  

(D) 提供良好的照明設備以減少眼睛疲累提高工作安全。 

（   ）40. 因應電動化車輛發展與檢修，依國際電工委員會 IEC601010 針對多功能電錶的使用場

域分類成四大類，下列敘述何者錯誤？ 

(A) 分別為 CAT I、CAT II、CAT III 及 CAT IV 等四類安全等級。 

(B) CAT I 適用測量室內低電壓低電流的電器設備。 

(C) CAT II 適用測量室內插座之中高電壓的電源。 

(D) CAT III 適用測量電力廠輸入至建築物之電力輸入端。 
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Figure 4 

英文試題 

（   ）41. Calculate the compression ratio of engine with 2994ml displacement in six cylinder. 

Volume of the combustion chamber in the cylinder head : 45ml 

(A) 10.09 : 1 (B) 11.09 : 1 (C) 12.09:1 (D) 13.09:1  

（   ）42. Technician A says that a crankshaft determines the stroke of an engine. Technician B says 

that the length of the connecting rod determines the stroke of an engine. Which technician is 

correct? 

(A) Technician A only (B) Technician B only   

(C) Both Technicians A and B (D) Neither Technician A nor B  

（   ）43. How many Digits in a vehicle identification number (VIN)？ 

(A) 10 (B) 12 (C) 15 (D) 17  

（   ）44. Which of the following is a metric bolt？ 

(A) 1/4-24 (B) 3/8-18 (C) M10-1.25 (D) 10mm  

（   ）45. Which is the smallest？ 

(A) 1/16 (B) 3/8 (C) 0.25 (D) 0.33  

（   ）46. What does TPMS mean on a tire？ 

(A) Tire Pressure Monitoring System (B) Temperature Pressure Monitoring System  

(C) Tire Pressure Mounted Sensor (D) Tire Pressure Management Sensor  

（   ）47. As shown in figure 1, which part should be apply brake fluid？ 

(A) 1 & 2  

(B) 2 & 5  

(C) 3 only  

(D) 4 only  

（   ）48. As shown in figure 2, what kind of work is being performed？ 

(A) Camshaft runout  

(B) Crankshaft runout  

(C) Main journal diameter  

(D) Main journal taper  

（   ）49. As shown in figure 3, what kind of work is being performed？ 

(A) Journal taper  

(B) Oil clearance  

(C) Oil width  

(D) Journal runout  

（   ）50. As shown in figure 4, Which one is knuckle? 

(A) 1  

(B) 3  

(C) 4  

(D) 6  

Figure 1 

Figure 2 

Figure 3 


