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第 54屆全國技能競賽分區賽試題-僅供參考 

職類名稱：汽 車 板 金  共 8 頁，第 1 頁 

   

競賽注意事項說明： 

1. 競賽試題將於 3/28(四)場地收熟悉後發放，隔日僅攜帶試題到場，且不

可攜帶任何物品(尤其是筆記本或工具)進入競賽場地(安全護具除外)。 

2. 3/29(五)抽葉子板及分組並抽籤分 A、B組別。 

3. 進入競賽場地，選手必須穿著安全鞋，否則不得進場。 

4. 競賽過程中不可使用明火、並注重環境與設備之安全及個人安全護具之

配戴，以上每項每次扣總 1 分，無上限。 

5. 競賽期間選手不可相互借用設備、工具或交談等，未盡事宜請參考第五

章技能競賽規則，並遵守競賽規則，如違反則依大會相關規定論處，嚴

重者取消競賽資格，不得繼續參賽。 

6. 試題說明中有 STOP 字樣，表示請繳交裁判評分，繳交評分後請依序施

作下一項目，未交裁判評分則該題項為零分。 

7. 門檻外板之縫銲，可採點放或連續之銲接，惟連續銲長度必須介於 10~40

㎜之間。 

8. 葉子板整平不可於地上，如有內加強板可拆除無須銲回，固定用孔洞或

座則須保留，不拆除者不可填塞其他物質。 

9. 葉子板銲接完成後，直接研磨與整平，僅評定滲透率與修整後外觀及平

順度等。 

10. CO2 銲機及墊圈熔植點銲機，如需自行攜帶，請配合場地所供電源插

座樣式，並由裁判確認安全性後同意方可使用。 

11. 門檻 MIG縫銲及塞孔銲不可研磨後再重新銲接，違規者銲接相關項目

以零分計。 

12. 競賽將分兩組同時進行，A 組門檻部分(請依項目順序施作)，另 B 組

葉子板部分，一半時間後才換組施作，評分時請依序施作其他項目，不

另計時。 

本人              已知悉上說明並遵守大會規定  
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競賽時間：5.5小時(含試題閱讀時間) 請依場地公告時間 
 

 

項目一:門檻背板件成型………………………13% 

項目二:門檻板件組合銲接………………………9% 

項目三:門檻外板鑽切作業………………………10% 

項目四:門檻外板銲接作業……………………18% 

項目五:前葉子板修整與切銲作業………………25% 

項目六:前葉子板整平作業…………………25% 

  



 

3 

 

第 54屆全國技能競賽分區賽試題-僅供參考 

正式版將修改 30% 

 

職類名稱：汽 車 板 金  共 8 頁，第 3 頁 

 

項目一：門檻背板件成型 

1. 依現場提供之門檻背板，並依圖示說明尺寸進行裁切與加工。 
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項目二：門檻板件組合銲接 

1. 將門檻外板與背板，依圖示尺寸進行組合銲接作業，餘料勿損傷將

用於替換作業使用。 

2. 門檻外板與背板組合時，凸緣對齊密合。 

3. 組合銲接前，接合面凸緣除漆後噴塗銲接底漆。 

4. 銲接作業必須固定於架上或工作檯，依圖示完成電阻點銲（上、

下總共  24  點），點銲以兩側 15mm為起點。 

5. 電阻點銲接完成後，請繳交裁判評分。STOP 
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項目三：門檻外板鑽切作業 

1. 依圖示標註之尺寸，將門檻外板，進行鑽切作業。 

2. 完成鑽切作業，研磨殘留點銲與整平，並完成除漆作業後，請繳交

裁判評分。STOP 

3. 鑽除及切割作業必須於架上或工作檯，如未符合則該試題項以零分

計。 
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項目四:門檻板件銲接作業 

1. 準備新門檻板件，依圖示位置及尺寸，進行組合銲接。 

2. 塞孔銲以新件兩側 15mm為起點，塞孔銲孔徑 6mm。 

3. 銲接組合前，接合面之凸緣必須完成噴塗銲接底漆後，再暫銲。 

4. 門檻外板暫銲固定，外板縫銲間隙（0~0.5mm），暫銲後，請繳交

裁判評分 STOP。 

5. 完成評分後方可進行銲接作業，門檻凸緣施以塞孔銲；上、下

總共  14   點，餘為縫銲。 

6. 銲接必須在架上作業或工作檯上，未於架上或工作檯銲接則該試

題項以零分計。 

7. 完成所有銲接作業後，左側銲道請研磨與修正平順後，後繳交裁

判評分 STOP。 

8. 結束 
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項目五：前葉子板修整與切銲作業 

1. 將葉子板指定部位進行修整，切銲作業，使用 MIG 進行銲接，將

其修補與整平，如有過度延展可使用墊圈熔植點銲機進行點熱收

縮與整平作業。 

2. 葉子板修整平不限方式，惟銲接作業必須在架上或工作檯完成，

如銲接位於上述以外方式進行，則該試題項以零分計。 

3. 修整完成後，修整區須研磨(P180~P600)至塗裝前處理及羽狀邊。 

 

 

 

  

  損傷整平與切銲 
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項目六：前葉子板整平作業 
 

1. 將葉子板指定部位進行修整，如有過度延展僅可使用墊圈熔植點

銲機進行點熱收縮與整平作業。 

2. 葉子板整平不限方式，但不可置於地面上修整，於地面上修整則

該試題項以零分計。 

3. 修整完成後，修整區須研磨(P180~P600)至塗裝前處理及羽狀邊。 

4. 工作安全與衛生護具之配戴採扣分項。 

 

 
 

 

 

 

 

 

損傷修復 

 


