
第 54屆全國技能競賽分區技能競賽 
場地設備準備表（1組份） 

職類名稱：037.造園景觀  

項次 設備名稱 規格及尺寸 單位 數量 備註 

一、競賽(競賽區)場地 

1-1 競賽施作場地 

施作區規格為 

1.長度(300cm±2cm) 

2.寬度(300cm±2cm)  

3.深度［(0.35m±2cm 

 (北區 0.19m±1cm)、如圖 

  所示］ 

4.備料區寬 3.0m及縱深 2m 

5.各區覆土高度需與施作區 

  平齊(即土壤與基座同高) 

6.施作區內土壤與砂比例約 

為 6:4或 4:6均可，並請 

攪拌均勻。 

7.各競賽施作區不得受鄰區 

  之干擾(如干擾請勿使用 

  共同壁體) 

8.北區請多準備土壤 5m3備 

  用(由裁判依現況平均分 

  配，每組以 0.5m3為分配 

  數)。 

式 1 

1.施作區需能防雨及遮陽等效果(如設於室 

  內或搭設帳棚)。 

2.各施作區內應有通風系統(如吊扇及工業 

  用扇或水霧通風設備)。 

3.各競賽施作區內應有夜間照明設備，以供 

  施作及評分用。 

4.各競賽施作區內應有供電 110V電源插座 

  設備至少二處(2插)，以供施作木材切割 

  機、磚(石)材切割機及相關電動工具充電 

  用。 

5.各競賽施作區內應有供水設備至少一處 

  ，以供磚(石)材切割機及植物種植養護 

  用。 

6.施作區設置應考慮天雨及施作上用水倒 

  灌之預防(洩水坡度)。 

7.設一處公佈欄區(固定或活動皆可)，需可 

  張貼競賽試題及相關規定， A3規格約計 

  10張。 

 

1-2 
競賽試題說明

教室及休息區 

1.通風及照明良好。 

2.參賽人數所需課桌椅。 間 1 
供參賽選手競賽試題說明、休息及賽後檢討

說明會用場地。 

1-3 筆記型電腦   台 1 供評分 

1-4 印表機 A4規格 台 1 供評分成績印製用 

1-5 網路(wifi)  式 1 供評分成績傳送用 

1-6 A4影印紙  包 1 供評分用 

1-7 
移動式擴音設

備(含麥可風) 

可供競賽試題說明及競賽區

說明用 
組 1 供競賽期間事務宣導及時間管控用 

1-8 急救箱 含一般性急救用品(外傷) 個 1 供競賽急救用(圖五) 

二、競賽場地及工具項 

2-1 圓鍬 鐵桿或木桿 支 1 競賽用具 

2-2 平鏟 鐵桿或木桿 支 1 競賽用具 

2-3 鋤頭 刀柄寬約 18~22cm  支 1 競賽用具 

2-4 掃帚 塑膠製 支 1 競賽場地整理用 

2-5 
水管 

5m(含)以上，能密接水

龍頭，不脫落。 
條 1 工作崗位已備免準備 

2-6 
塑膠桶 

塑膠或鐵製均可，頂徑

30公分、盛填細砂用 
個 1 競賽用具 



2-7 
土桶 

鐵製或塑膠製品，直徑

50cm(含)以上 
個 1 裝土或砂用 

2-8 簽字筆 紅、黑(各一支) 支 2 基準點設置用 

三、評分用設備 

3-1 捲尺 5.5m長 只 2 供評分用 

3-2 雷射墨線儀 含三腳架(圖一)  組 1 供評分用，需校正合格。 

3-3 可調式高度尺 可調式高度尺(圖二) 只 1 供評分用 

3-4 氣泡式水準器 
長 30cm、60cm 及 90cm

各 1支(圖三) 
式 1 供評分用 

3-5 鋼角尺 長 60cm(圖四) 支 1 供評分用 

3-6 裁判區用桌椅 
各區裁判人員(含顧問

及助理)約 6位 
式 1 供評分用 

3-7 供電系統 供評分電腦及印表機用 式 1 供評分用 

備註 
1.各區競賽施作區，請依限協助完成施作區佈設。 

2.各競賽施作區各項設備應一致，以符合競賽公平原則。 

四、競賽場地準備物件示意圖 

 

圖一 雷射墨線儀 

 

圖二 可調式高度尺 

 

圖三 氣泡式水準器 圖四 鋼角尺 

 

圖五 急救箱 

          

 


